
 

 
SİGMA 

SkyStar3 TV  
USB2.0 DVB-S Box 

Kullanım Klavuzu  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hazırlayan 

aQUa 
ver. 0.70309 



İçerik  
 
Bölüm 1 DVB-S Hakkında: 3 
    1.1 Ürün Tanıtımı 3 
    1.2 Özellikleri 3 
    1.3 Sistem Gereksinimleri 3 
Bölüm 2 Kurulum Rehberi: 4 
    2.1 Donanım’ın Montajı 4 
    2.2 Yazılımın Kurulumu (Başlamadan Önce) 6 
Bölüm 3 Yazılımın Kurulumu: 14 
    3.1 LNB Ayarları 14 
    3.2 Kanal Tarama 18 
    3.3 Transponder Parametreleri 18 
    3.4 IP Receiver 19 
Bölüm 4 Programın’ın Çalıştırılması 22  
    4.1 Resim Çekme 22 
    4.2 Kayıt ve İzleme Yöneticisi 22 
    4.3 EPG 23 
    4.4 Sistem Ayarları 24 
    4.5 Yazılımdaki Butonların İşlevleri 25 
Bölüm 5 Kumanda 26 
Index 1 Sorun Giderme Klavuzu 26 



Bölüm 1 DVB-S Hakkında  
1.1 Ürün Tanıtımı: 
DVB-S kart ve USB Box uydu üzerinden IP data ve MPEG-2 Ses ve Video sinyallerini 
filitreler. DVB-S aygıtlar, yazılım download’ları, internete hızlı bağlanma, uzaktan 
eğitim, uzaktan tedavi, uzak mesafeden alışveriş, gazete haberleşme sistemleri, 
video konferans’da geniş kapsamlı olarak kullanılmaktadır.  
Not: Bu kitapçık firmamızın üretimi olan USB2.0 Box içindir.  
 
1.2 Özellikler  
� DVB-DATA ETSI/EN 301 192 standartları ile ful uyumluluk  
� DVB-S Protocol (EN 300 744) /MPEG-2 ful uyumluluk 
� USB 2.0 Yüksek hızda veri alışverişi 
� Giriş Frekansı: 950 MHz ~ 2150 MHz  
� Sembol Oranı: 2~ 45 MS/s  
� TCP/IP, UDP protokolleri ile uyumluluk  
� FTP,HTTP ve SMTP protokolleri ile yüksek hızda download  
� IP unicast ve multicast desteği  
� DiSEqC1.0/1.2 protokol destekleri  
� Max. 32PIDs simultane filitreleme özelliği  
� Elektronik Yayın Akışı (EPG) desteği  
� Birden fazla kanalın eşzamalı Kayıt Özelliği  
� TS Stream Kayıt desteği  
� Otomatik Kayıt ve Otomatik Oynatıcı Ayarları  
� Ebeveyn Kilidi  
� SDTV/HDTV desteği (QPSK Modülasyonlu) 
� Gerçek Zamanlı Dijital Video Kayıt Özelliği (DVR)  
� Infrared Kumanda Desteği  
� LNB Güç Beslemesi: 13/18V <400mA  
 
(Not: Bazı özellikler sadece ürün sağlayıcı kuruluş tarafından sağlanan özelliklerdir, 
yukarıda bahsi geçen bazı özellikleri ürün sağlayıcının size sunup sunmadığını 
soruşturunuz) 
 
1.3 Sistem Gereksinimleri: 
� IBM PC Uyumlu: Pentium III 667MHz veya üstü  
� 128MBytes bellek veya üstü  
� 32MBytes görüntü belleği veya üstü  
� 500MBytes boş Disk Alanı veya Üstü  
� İşletim Sİstemleri: SP4 güncellemeli Windows2000 /Sp2 güncellemeli  
    WindowsXP (WindowsXP :Tercih Edilmelidir.) Media Center 2005’te kendi  
    yazılımı ve alternatif yazılımlarla çalışır ve Windows Vista 32 bit uyumludur. 
 
  
 
 
 
 
 

 



Bölüm 2 Kurulum Rehberi 
2.1 Donanım Montajı: 
1.SkyStar3 DVB-S PCI Kartı İçin 
2.SkyStar3 USB2.0 Box İçin 
2.1.1 SkyStar3 DVB-S PCI Kartları (Başlamadan Önce): 
 
� Bilgisayar donanım elemanlarının ve yazılımların DVB-S kartı için 
    minimum konfigürasyona sahip olup olmadığını kontrol ediniz.  
� Bilgisayarınızın ve bilgisayarınıza ait yardımcı Monitör, Printer gibi 
    çevre birimlerinin elektrik bağlantılarını sökünüz. 
� Eğer donanım elemanlarınız içinde başka bir Tuner Kart mevcut 
    ise DVB-S PCI kartınızla çakışma yaratabileceğinden SkyStar3 
    TV kartınız çalışmayabilir.  
 
Adım-1 SkyStar3 DVB-S PCI kartınızı PC’ye yerleştiriniz. Beyaz renkli PCI olarak  
             adlandırılan slotlardan AGP slota veya PCI Express slota en uzak olan PCI  
             slota yerleştirilmelidir. 

 
Adım-2: PCI kartınızın anten girişine uydu kablosunu bağlayınız.  
Dikkat: Yağışlı hava şartlarından etkilenmesi muhtemel LNB  

ve DiSEqC kablo bağlantılarına silikon sürerek koruma işlemi mutlaka 
yapılmalıdır. Ayrıca F konnektör kablo bağlantılarında ortadaki bakır tel ve 
örgü tellerin birbirine değmemesi sağlanmalıdır aksi halde kart ve USB Box 
kısa devre sonucu bozulacaktır.  

 



2.1.2 SkyStar3 USB2.0 DVB-S Box’ın Montajı  
Adım-1: USB kablo ile bilgisayarınızı ve DVB-S Box’ı birbirine bağlayınız.  
Adım-2: Anten kablonuzu SkyStar3 USB2.0 Box’a bağlayınız.  
Adım-3: Adaptörü prize takınız ve SkyStar3’e bağlayarak cereyan veriniz. Kesinlikle  

    orjinal adaptörün dışında adaptör kullanmayınız.  

 
 
 
2.2 Yazılımın Kurulumu (Başlamadan Önce): 
� Donanımın bilgisayarınıza kurulu olduğunu tekrar denetleyiniz (daha fazla  
    bilgi için klavuzun bir önceki konuda PCI kart ve USB Box’ın montajları  
    bölümünü referans olarak alabilirsiniz. 
� Bilgisayarınızı Kapatınız / Bilgisayarınızı tekrar başlatınız.  
 
Adım-1: “New Hardware Wizard” Donanım Ekleme Sihirbazından çıkınız.  
Bilgisayar tekrar açıldığında, Windows işletim sisteminiz Yeni Donanımı 
algılayacaktır. SkyStar3 USB2.0 DVB-S Box kendi CD sürücüsünün otomatik 
kurulum ekranından yüklenebildiğinden, Windows işletim sistemi tarafından ekranda 
görünen Donanım Ekleme Sihirbazını İptal butonuna basarak kapatınız. 
 

 
 



 
 

Adım-2: CDROM sürücünüzü aktive ediniz. 
SkyStar3 USB2.0 DVB-S Box’a ait sürücü CD’sini CD-ROM sürücünüze yerleştiriniz, 
Aşağıdaki resimde görünen SkyStar3 USB Hızlı Kurulum penceresi ekranda 
belirecektir eğer kurulum ekranı penceresini görmezseniz, sürücü CD’siden 04 
SETUP/ autorun.exe programcığını çalıştırınız. 



 
 
Adım-3: Sürücüyü Yükleyiniz. 
Sürücüyü yükle bölümüne basarak SkyStar3 USB 2.0 DVB-S Box’a ait sürücülerin 
bilgisayarınıza yüklenmesini sağlayınız. Sürücünün yüklenmesi esnasında Windows 
Logo Sınama Ekranı ile karşılaşırsanız “Devam Et” veya İngilizce işletim sistemi 
kullananlar “Continue” butonuna basarak işleme devam etmelidir. Aksi taktirde 
sürücü yükleme işlemi yarıda kalacak ve gerekli sürücüler yüklenmeyecektir. 

 

 
 

Hem “USB load firmware driver” için hem de “USB 2.0 DVB adapter için çıkan 
Windows Logo sınama ekranı için İngilizce Windows kullananlar “Continue Anyway” 
ve Türkçe Windows kullananlar “Devam Et” butonuna basmalıdırlar.  



 
 

 
 

 
 
Not: Kurulum işlemi, PCI kartın bilgisayarın içine yerleştirilmiş olması veya 
USB DVB-S Box’ın USB kablosu ile bağlı olması ve adaptörü vasıtası ile 
cereyana bağlanmış olması durumunda tamamlanacaktır aksi taktirde yarıda 
kalacaktır. 
 
 



Adım4: DVB-S Player Yazılımın Kurulumu.  
Tekrar kurulum ekranında “Yazılımı Yükle” seçeneğine basınız, buna rağmen yazılım 
yükleme işlemi başlamaz ise 04 Setup klasörü içindeki setup.exe dosyasını 
çalıştırmak süretiyle kurulum işlemini başlatınız. 
 

 
 

 



 
 

 
 



 
 

Not:Yazılımın yükleneceği klasörü isteğiniz doğrultusunda “Browse” Araştır 
butonunu kullanarak değiştirebilirsiniz. Kurulum esnasında, IP Data fonksiyonu 
ile ilgili ekran belirdiğinde mutlaka “Continue” Devam Et seçeneğine 
basılmalıdır aksi taktirde Ağ bağtaştırıcı sürücüleri yüklenmeyeceğinden USB 
Box hem IP Data fonksiyonunun kullanılması hem de Ses ve Video alımı 
yapamayacaktır. 
 

 
 
 
 
 



Adım-5: DirectX 9.0c’ nin Kurulumu:  
XP ve daha sonraki işletim sistemlerinden birini kullanıyorsanız DirectX 9.0c zaten 
işletim sistemi ile birlikte bilgisayarınıza yüklenmiştir. Kurulu olmadığını 
düşünüyorsanız “Direct X 9.0c Yükle” linkine basarak çıkan penceredeki sözleşmeyi 
kabul ettiğinize dair protokolu işaretleyerek, “Next” butonu ile kurulumu başlatınız, 
yükleme işlemi tamamlandıktan sonra işletim sisteminiz otomatikman tekrar 
başlatılacaktır. 

 
 

 



 

 
 
Adım-6: Adobe Acrobat Reader Programının Kurulumu: 
Eğer daha önceden Adobe Acrobat Reader yazılımı bilgisayarınıza kurulmamışsa, 
USB Box hakkındaki detaylı bilgilerin bulunduğu resimli PDF dokümanlarının 
okunabilmesi için bu yazılımın kurulması gerekmektedir. 
Adım-7: Kurulumun Tamamlanması:  
Kurulum işlemleri tamamlandıktan sonra bilgisayarınızın masaüstü olarak tabir edilen 
bölümünde “DVBPlayer” adlı bir ikon ile IPReceiver adında iki adet ikonun  oluştuğu 
görülecektir. Tebrikler! Artık, DVBPlayer adlı ikona çift tıklamak suretiyle programı 
çalıştırabilir ve yazılımı kontrol edebilirsiniz. 
 

  -  



Bölüm 3 Programın Çalıştırılması 
Masaüstünde ikonu bulunan“DVBPlayer” adlı ikonu çift tıklamak süretiyle çalıştırınız. 
Bu defa aşağıdaki ekran belirecektir. 
 

 
 
3.1 LNB Ayarları: 
DVBPlayer yazılımının ana ekranında sağ alt köşede beş adet ikon görülmektedir. 
Soldan 2. ci resimde görünen  ikon tıklanmalıdır, and select “LNB Setting”. Ayrıca 
LNB adlı menüden Satellite setting alt menüsüne girerek aynı pencereyi açabilirsiniz. 
3.1.1 LNB Ayarları: 
Takip eden resimde “Load” butonuna basılarak LNB ayarları yapılmalıdır. 
 



 
 

“Load” butonuna basıldıktan sonra aşağıdaki resimde görülen pencere belirecektir. 
 

 
 

a) İsim: 
Resimdeki “Name” yazan bölümün sağındaki mini pencereye basarak sahip 
olduğunuz uydunun ismini listeden bulup mouse pointer ile işaretleyin, 
yukardaki pencerede Turksat1C, Eurasiasat2A uydusu seçilmiştir. 



b) DiSEqC 
DiSEqC bölümünde eğer tek bir uydu anteniniz mevcut ise “Disable” seçeneği 
birden fazla uydu seçimi için Port 1 değerine birinci uydu Port 2 için diğer bir 
uydu seçerek 4 adede kadar uydu anteni tanımlayabilirsiniz. 
 

c) Dual Oscillator 
LNB, alt band ve üst band yayınlarını almak üzere planlanmış aygıtlardır, 
üniversal LNB’ler uydu alıcı cihazlardan veya uydu yayınlarını almaya mahsus 
PCI kart ve USB Box lardan gelen voltaj ve frekanslara göre geçiş sağlarlar. 
Eğer üniversal tipte LNB kullanılıyorsa LNB bölümünde Universal seçeneği 
işaretlenmelidir, C band LNB kullanılıyorsa menüden Cband işaretlenmelidir, 
bazı LNB ler ise sadece Single Modda çalışırlar bu LNB lerde alt banddan üst 
banda geçiş için Tone Burst ve 22K ayarlarının manuel olarak verilmesi 
gerekmektedir. Günümüzde en yaygın olarak kullanılan LNB ler üniversal LNB 
ler olduğundan sadece Üniversal Modu seçerek Tone Burst “Off” durumuna 
bırakılmalıdır. 
 

d) Tone Burst 
Single LNB lerde “On” Üniversal LNB lerde “Off” konumunda bulunmalıdır. 

 
3.1.2 Uydu Ekleme: 
Uydu ekleme işlemi “Add” butonuna basılması suretiyle yapılır. Add botununa  
basılmasının ardından çıkan perecedeki New butonuna basılarak devam edilmelidir. 
3.1.3 Uydu Ayarlarında Değişik Yapma: 
Satellite bölümündeki “Modify” butonuna basılarak uydu paramaetrelerinde gerekli   
değişiklikler kullanıcı tarafından yapılabilir. 
3.1.4 Uydu Ayarlarında Değişik Yapma: 
Uydunun transponder listesinde silinmesi, satellite bölümünde “Del” butonuna 
basmak sureiyle gerçekleştirilir. 
3.1.4 DiSEqC Ayarları: 
DiSEqC 1.2, uydu antenlerini yönlendirmekte kullanılan motor için geliştirilmiş özel bir 
protokoldür. 



 
 

a) Doğu / Batı (East West): 
East (Doğu) ve West (Batı) butonları sayesinde anten limitlerle belirlenmiş 
noktalara kadar hareket ettirilebilir. 
  

b) Yazılım Limitleri (Software Limits): 
Eğer yazılıma “Limit Set” butonuna basarak bir limit verirseniz yazılım sadece 
Limitlerini belirlediğiniz bu iki nokta arasında hareket eder oysaki gerçek 
limitler bunun çok daha ötesinde olabilir, “Limit Off” butonu ile bu limitleri 
kaldırabilirsiniz. Ancak şu da unutulmamalıdır ki çok geniş limilerin kullanılması 
antene veya kullandığını kart veya USB Box!a zarar verebilir. Kullanıcılar için 
önerimiz 42 derece doğu’da Türksat ve 1 derece Batı’da Thor uydusunun 
sabitlenmesidir. 

 
c) Konum (Position): 

Antenin konumu “Position” bölümündeki kutucuğa verilen rakamla kaydedilir. 
d) Açı (Angle): 

Derece: Uydunun uzayda bulunduğu derece olarak ifade edilir. 
e) Stor (Angle): 

“Stor” butonuna basılarak uydu kaydedilir. 
f) Sıfırlama (Reset): 

“Reset” butonuna basılması antenin 0 pozistonunda yerini almasına sebebiyet 
verecektir. 

g) Durdurma (Stop): 
“Stop” butonuna basılması motorun durmasına sebebiyet veriri. 

h) Programı Kapama (Close): 
“Ok” ve Kırmızı “X” butonuna basılarak pencereden çıkış yapılır. 
 

 



3.2 Kanal Tarama (Channel Scanning): 
LNB ayarlarında sistemdeki uydular tanımlandıktan sonra “Scan” btonuna basılarak 
Kanal Tarama (Program Scan) adlı menüye girilir. Tümünü Seç “Select All” butonuna 
basılması durumunda ilgili uydudaki tüm transponder seçilir, eğer taranması 
arzulanan tek transponder veya bir kaç transponder mevcut ise bu defa reset 
butonuna basılarak istenilen transponderlar seçilir. Tarama işleminin başlaması için 
“Program Scan” penceresindeki Tara “Scan”butonuna tekrar basılmalıdır. 
 

 
 

3.3 Transponder Parametreleri (Transponder Parameters): 
3.3.1 Transponder Ekleme (Add Transponder): 
Transponder listesine yeni bir transponder eklemek için LNB Setting adlı menüdeki 
transponder bölümündeki “Add” Ekle butonuna basılır. Beliren Add Transponder 
penceresine yeni transpondera ait paramaetreler girilir.  



 
 

a) İsim (Name): 
Tranponder’ı belirtmek için bir isim veriniz rakam veya kelime olabilir. 

b) Frekans (Frequency MHz): 
Girmek istediğini transpondera ait frekansı giriniz üniversal değerler  
10.700-12750 MHz aralığıdır. 

c) Sembol Oranı (Symbol Rate): 
Transponder’a ait sembol oranı girilmelidir. Üniversal değerler 2000-45000 
arasındadır. 

d) Polarizasyon (Polarity): 
Bu değerler yatay polarizasyondaki yayınlar için Horizontal, dikey 
transponderlar için vertical seçilmelidir.  

 
3.3.2 Transponder Modifikasyonu (Modify Transponder): 
İlgili transponder listeden seçildikten sonra yine transponder bölümünde bu defa 
“Modify” butonuna basılır ve beliren yeni pencerede isim, frekans, sembol oranı ve 
polarizasyon değerlerinde gereklideğişiklikler yapılır. 
3.3.3 Transponder Silme (Delete Transponder): 
Yine transponder listesinde silinmesi istenen transponderlar işaretlenerek 
reansponder bölümünde vulunan “Del” butonuna basılarak transponder silinir. 
3.3.4 Tarama (Scan): 
“Scan” butonuna basılması ile Program Scan penceresi açılır ve tekrar “Scan” 
butonuna basılarak tüm transponderler veya istenen transponderlar tekrar taratılır. 
3.4 IP Data Programı (IP Receiver): 
IP Receiver programını başlatmak için önce DVBPlayer yazılımı kapatılmalı ve 
masaüstündeki IP Receiver programına ait ikona çift tıklayarak çalıştırılmalıdır.  

 
 
IP Recevier programının arayüzü aşağıda görüldüğü gibidir, bu program uydudan 
internet aboneliği bulunanların kullanması gereken başlıca programlardan biridir. 



 
 
3.4 Transponder: 
Sol üstte transponder penceresinde ilgili uyduya ait tüm transponderlara ulaşılabilir, 
uydu yüklemeyi “Load” butonu ile yapılmalıdır, LNB olarak Universal seçilmeli ve Low 
LNB olarak “9750” değeri High LNB olarak da “10600” değeri seçilmelidir. 
Transponder ekleme modifiye etme ve silme gibi işlemleri de sol üstteki transponder 
bölümündeki butonlar kullanılarak yapılabilir. 
3.4.2 Uydu (Satellite): 
Satellite bölümünde Load butonu ile tüm uydulara ulaşılabilir. 
3.4.3 Mevcut PID (Available PID): 
Available PID bölümündeki ilgili frekansta aktif olan data PID leri üzerinde büyüteç 
olan PID butonu ile yapılır. 
3.4.4 Aktif PID (Active PID): 
Active olan PID lerin bulunduğu Aktif PID lerin listelendiği penceredir. 
3.4.5 PID (Hex): 
Aktif PID lerin Hex olarak değerlerini gösterir 0,1,2,3....D,E,F den oluşan seri.  
3.4.6 PID Ekleme (Add PID): 
Tarama sonucunda Available PID penceresinde listelenen PID ler üzerine çift 
tıklanarak veya mouse pointer ile seçilen PID ler Ekle “Add” butonu kullanılarak 
Active PID bölümüne geçmesi sağlanır. Aynı anda en fazla data 64 PID seçilebilir 
çünkü SkyStar3 USB Box eşzamanlı olarak 64 PID adresini filitreleyebilme 
kapasitesine sahiptir. 



3.4.7 PID Silme (Delete PID) 
Active PID penceresindeki kullanılan PID lerin üzerine çift tıklanması veya mouse 
pointer ile işaretlenip karartıldıktan sonra “Del” butonuna basılması sonucu PID silme 
işlemi gerçekleşir. 
3.4.8 Filitreleme Tipi (Filter Type): 
MAC FILTER: İki çeşit filitreleme tipi mevcuttur bular MAC Filitresi (MAC Filter) ve 
Dial IP Filter (Dial IP) filitreleridir. MAC filitreleme işlemi seçili durumdayken 
göndericinin MAC adresinin kutucuğa yazılması sonucunda sadece o MAC 
adresinden gelen bilgi ve dosyalar diğerlerinden ayıklanır. Aksi halde datalar 
ulaşmayacaktır. 
DIAL IP FILTER: Bu kutucuğa işaretlenen IP adresinden gelen dataların 
filitrelenmesi ve diğerlerinden ayıklanması sağlanır. 
3.4.9 Unicast ve Multicast: 
MAC: Kartınıza veya USB Box’a ait MAC adresini gösterir. 
Data Rate: Birim süredeki Unicast ve Multicast paket ve data alım miktarını gösterir.  
Not: Her koşulda Broadcast ve Multicast data akışı görünecektir. 
  



Bölüm 4 Uygulama Programları 
İşlevler: 
4.1 Resim Çekme (Capture): 
Bu fonksiyon programa bilahare eklenecektir. 
4.2 Çizelgesi Yöneticisi (Scheduler Manager): 
Aşağıdaki resimdeki butona tıklayarak, Program Çizelgesi Yöneticisi penceresi açılır 
bu çizelgede kaydedilenleri izlemek için gerekli fonksiyon da bulunmaktadır. 

 
Kayıt Yöneticisi (Schedule Recorder): 
Tazele “Refresh” butonuna basılarak tek bir kanalın kayır işlemi yöneticiye bildirilir. 
Durdur “Stop” butonuna basılarak kayıt işlemine son verilir. 
Ekle “Add” butonuna basılarak kayıt işlemleri arasına yenisi eklenir. 
Sil “Delete” butonuna basılarak eklenen kayıt işlemi kaldırılır. 
Geçersizleri Sil “Del Overdue” süresi geçen kayıt işlemlerinin tamamını listeden 
kaldırır. 
Elektronik Yayın Akışı “EPG” butonu ile servisi olan kanallara ait akış listesi belirir. 
Not: İstenilen kanaldan ne kadar süre ile kayıt yapılması isteniyorsa “Duration” 
bölümüne kaydedilecek sürenin uzunluğu eklenir. 

  

 
 
Eklenen kayıt istekleri belirlenen saatlerde otomatik olarak başlayacak ve istenilen 
süre boyunca kayıt işlemini yapacaktır. “...” oluşan “Browse” butonuna basılarak kayıt 
dosylarının isimleri değiştirilebilir.  



İzleme Yöneticisi (Schedule Player): 
Ekle “Add” butonuna basılarak izlenmesi düşünülen kanallar listeye eklenir. 
Elektronik Yayın Akışı “EPG” butonu ile servisi olan kanallara ait akış listesi belirir. 
Sil “Delete” butonuna basılarak eklenen izleme işlemleri sona erdirilir. 
Geçersizleri Sil “Del Overdue” süresi geçen izleme işlemlerinin tamamını listeden 
kaldırır. 
Başlangıç saati seçilmek suretiyle izlenmesi arzulanan program izlenmeye başlanır. 
  

 
 
Birden fazla program, sırasıyla izlenmek üzere eklenmiş durumda ise saati geldiğinde 
diğer program otomatik olarak başlatılacaktır. 
4.3 Elektronik Yayın Akışı (EPG): 
Aşağıdaki resimde görülen ikona basılarak EPG elektronik Yayın Akışı penceresinin 
açılması sağlanır. Bu pencereyi aynı zamanda kayıt ve izleme yöneticisinden de 
açılabilmektedir. 

  
 
 



 
 
4.4 Sistem Ayarları (System Setting): 
Ana menüde “Setting” adlı üst menüden “System Ayarları” bölümünü girilir. 
 

 
 
4.4.1 Konum (Path): 
Resim ve video dosyaları “...” butonuna basılarak diskte bu dosyaların kaydedileceği 
konum ve yer gösterilir. 
4.4.2 İleri Ayarlar (Advanced): 
1. Dekoder: “ “ İşaretin üzerine basılarak MPEG decoder’İn tipi seçilir. 
2. Zaman Dilimi: “ “ İşretine basılarak zaman dilimi seçilir. 
4.4.3 Ebeveyn Kilidi (Parent Lock): 
İzlenilen kanala şifre verilmesi isteniyorsa, “New Password” ve “Verify” kutucuklarına 
şifre girilerek diğer kullanıcıların bu kanalı açması engellenmiş olur, 
  



4.5 Fonksiyon Butonlarına Genel Bakış: 
4.5.1 Oynatıcı (Play): 
Play butonuna basılarak kaydedilen kanallar izlenmeye başlanır. “Stop” butonu ile 
durdurma işlemi yapılır. 
4.5.2 Kayıt (Record): 
Canlı yayın izlenirken record butonuna basılarak kayıt işlemi başlatılır. 
4.5.3 Durdur (Stop): 
Kayıt işlemi yapılırken durdur “Stop” butonuna basılarak kayıt durdurulur. 
4.5.4 Geri Sarma (Rewind): 
Time-Shifting butonu ile canlı yayında durdurma ve geri sarma işlemi yapılır. 
4.5.5 Hızlı İleri Sarma (Fast Forward): 
Bu botuna basıldığında “Time-Shift” butonu ile geriye alınan yayını kapatarak canlı 
yayına geri dönüş işlemini gerçekleştirir. 
4.5.6 Ses Ayarı (Volume): 
Sessiz butonu 
Ses kontrol butonu 
4.5.7 Liste (Lists): 
“Trans” tüm transponderları görüntüler. 
“Sat” tüm uyduları görüntüler. 
“Fav” Favori kanalları görüntüler. 
“All” tüm kanalları görüntüler. 
“V” sadece tüm TV kanallarını görüntüler. 
“R” sadece Tüm Radyo kanallarını görüntüler. 
 
4.5.7 Klavye Kısayolları (Keyboard Shortcuts): 
 

Fonksiyonlar Klavye Kısayolları 

Yürüt Ctrl＋P 

Duraklat Ctrl＋T 

Durdur Ctrl+S 

Resim Yakala Ctrl+C 

Kaydet Ctrl+R 

Sessiz Ctrl+M 

Left sound track Ctrl+A 

Right sound track Ctrl+D 

Tam Ekran Alt+Enter 

Sonraki Kanal ↓ 

Önceki Kanal ↑ 

Ses Aç → 

Ses Kıs ← 

 
 
 



Bölüm 5 Kumanda 
Kumanda: 
5.0 Kumanda Fonksiyonları: 

 

 
 

 Tuşları önceki ve sonraki Kanala geçişi sağlar. 

 “TAB” DVBPlayer programından IP receiver programına geçiş yapar. 

 Ses kıma ve yükseltme işlevlerini yerine getirir. 

 Program veprogram listesini görüntüler. 

 Full Screen moduna geçiş sağlar. 

 Sesi tamemen kapatmayı sağlar. 

 
DVBPlayer programını kapatır ve bekleme konumuna getirir. 

 Bir önceki menü ekranına geçişi sağlar. 

 İzlenen kanaldan resim çekme işlemini gerçekleştirir. 

 Önceki zilenen kanala geçişi sağlar. 

 TV veya Radyo yayınını duraklatır. 

 Kayıt veya kaydedilen izleme işlemini durdurur. 

 Kayıt işlemini başlatır. 

 TV/F Kaydetme ve kaydedileni izletme fonksiyonlarına geçişi sağlar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Index-1  Sorun Giderme Klavuzu: 
- Yükleme veya program yükleme işlemleri sonunda herhangibir problemle 

karşılaşmanız durumunda bayi ve ihtalatçı firma ile temasa geçiniz. 
- Bilgisayarınıza kurulu olan işletim sistemi donanımı algılamıyorsa aşağıdaki 

noktaları denetleyiniz. 
 

1. Donanım (Hardware): 
Win98/WinMe/Win2000/ WinXP işletim sistemlerine yükleme işlevini 
gerçekleştirilemiyorsa. 
a) USB kablosunun bilgisayara ve SkyStar3 USB Box’a bağlı olduğunu 

kontrol ediniz. 
b) Adaptörünün cereyana ve SkyStar3 USB Box’ bağlı olduğunu kontrol 

ediniz. 
c) Eğer SkyStar3 USB Box kanal tarama işleminde kanalları bulamıyor ve 

tarama işlemi uzuyorsa veya DVBPlayer programı düzenli biçimde 
çalışmıyorsa, bilgisayarınızın ve işletim sisteminin yüksek hızlı USB 2.0 
protokolünü destekleyip desteklemediğini araştırınız. SkyStar3 USB 2.0 
sadece USB2.0 protokolü ile mükemmel performans verir. 

d) Uydu kablo bağlantılarının doğru şekilde yapıldığını kontrol ediniz. 
e) LNB ayarlarında Universal seçeneğinin işaretli olduğuna ve Low LNB 

değerinin 9750 üst LNB değerinin 10600 ‘de olması gerekmektedir. 
 

2. Yazılım (Software): 
a)  Eğer yazılım düzenli biçimde çalışmıyorsa USB2.0 HI-SPEED sürücülerini  
     yükleyiniz. 
b) Eğer kanallara ait elektronik yayın akışı (EPG) bilgilerini göremiyorsanız  

Microsoft DirectX 9.0c ‘nin yükleyiniz. 
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