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Microsoft Windows 8.0 ve özellikle de Microsoft Windows 8.1 işletim sistemlerini kullanan veya yakın zamanda 

bu işletim sistemlerine geçen Sigma SkyStar3 USB veya Sigma Star3 USB 2.0 kullanıcılarından aldığımız 

“Mevcut x64 sürücüleri Windows 8.0 ve özellikle de Windows 8.1 işletim sistemlerine hiçbir şekilde kurulmuyor” 

şeklinde geri bildirimlerin artması neticesinde, bu dokumanı hazırlama ve yayınlama kararı aldık. 

 

Müşteri taleplerini karşılamak açısından Sigma SkyStar3 USB 2.0 Box kartını kuracağımız işletim sistemini 

Windows 8.1 Pro 64 bit sürümü olarak belirledik. 

 

Sürücü kurulum işlemine geçmeden önce Windows 8.1 Pro 64 bit versiyonuda, aygıt yöneticisi bölümünü 

ziyaret ettiğimizde ürünün “Diğer aygıtlar” altında, satır önünde sarı ünlem işaretli olarak DVB-S1 aygıtı olarak 

algılandığı görülmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

Sürücünün Yüklenmesi: 



1. Klavyeden Win + C tuş kombinasyonu yada uygulamalar ekranından aşağıdaki resimde görüldüğü 

üzere bilgisayar ayarları bölümüne giriş yapılmalıdır. 

 

 
2. Hemen ardından menüde en alttaki seçenek olan “Güncelleştirme ve kurtarma” bölümüne giriş 

yapılmalıdır. 

 

3. “Güncelleştirme ve kurtarma bölümünde aşağıdaki resimde görüleceği üzere “Kurtarma” butonuna 

basılmalıdır.  

 
4. Ardından sağ tarafta beliren seçeneklerden en alttaki seçenek olan, “Gelişmiş başlangıç” bölümünün 

hemen altındaki “Şimdi yeniden başlat” butonuna basılarak bilgisayarın “Gelişmiş başlangıç seçenekleri 

ile tekrar başlatılması sağlanmalıdır. 

 



 

5.  “Şimdi yeniden başlat” butonuna basılmasının ardından ekranda ilk belirecek olan “Bir seçenek 

belirleyin” ekranında aşağıdaki resimde de görüleceği üzere “Sorun Gider” seçeneği işaretlenerek bir 

sonraki pencereye geçiş yapılmalıdır. 

 

6.  Yeni beliren Sorun Gider ekranında yine aşağıdaki resimde görüleceği üzere “Gelişmiş seçenekler”  

işaretlenip bir sonraki ekrana geçiş yapılır. 

 

7.  “Gelişmiş seçenekler” ekranında “Başlangıç Ayarları seçilerek devam edilmelidir. 



 

8.  “Başlangıç ayarları” ekranında ise sağ alt köşedeki “Yeniden Başlat” butonuna basılarak bilgisayar 

yeniden başlatıldığında Güvenli Mod ve bizim için en önemli seçenek olan Sürücü imza zorlamasını 

devre dışı bırak seçeneklerinin de bulunduğu Başlangıç ayarları veya İngilizce adıyla Startup Settings 

ekranının çıkması sağlanmalıdır. 

 

9.  Aşağıdaki ekranda görüleceği üzere Startup Setting veya Türkçe adıyla “Başlangıç ayarları ekranı 

görüldüğünde F7 butonuna basılarak “Enable driver signature enforcement” yine Türkçe adıyla “Sürücü 

İmza Zorlamasını Devre Dışı Bırak” seçeneği ile bilgisayarın açılması sağlanmalıdır. 



 

10.  Sürücü imza zorlamasını devre dışı bıraktıktan sonra “Aygıt Yöneticisi” ekranında “Diğer aygıtlar” 

bölümü altında sarı ünlem işaretli DVB-S1 satırını sağ tıklamak suretiyle çıkan menüde “Sürücü 

Yazılımını Güncelleştir...” seçilmelidir. 

 

11.  Sürücü Yazılımını Güncelleştir ekranında alttaki seçenek olan Sürücü yazılımı için bilgisayarımı tara 

seçeneği ile devam edilmelidir. 



 

12.  Sigma Star3 USB 2.0 veya Sigma SkyStar3 USB 2.0 kullanıcıları sürücü dosyalarının yolunu konum 

göstererek yükleyebilmesi için “Gözat...” butonuna basmak süretiyle devam etmelidir. 

 

13.  Dosya konumunu seçtikten sonra aşağıdaki resimde de görüleceği üzere sağ alt köşedeki ileri 

butonuna basarak sürücünün işletim sistemine yüklenmesi sağlanmalıdır. 



 

14.  Sürücü Microsoft imzasız olduğundan yüklenme aşamasında aşağıdaki pencere belirecektir. Alttaki 

seçenek olan “Bu sürücü yazılımını yine de yükle” ile devam edilmelidir. 

 

15.  İşlemin ardından aşağıdaki pencerede görüleceği üzere Sigma Star3 veya diğer adıyla Sigma SkyStar3 

USB 2.0 Bıx sorunsuz biçimde Windows 8.1 Pro x64 işletim sistemi tarafından algılanacak ve 

tanınacaktır. 



 

16.  Aşağıdaki ve ardından gelen ekran görüntülerini içeren resimlerde ürünün sorunsuz şekilde yüklendiği 

ve çalıştığı görülmektedir. 
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